Electrolux tiskikoneen kayttoohje

-Kytke seinassa olevasta ajastin kellosta virta tiskikoneelle.

- Tiskikone ottaa automaattisesti pesuaineen ja kirkasteen mitaan ei ainetta ei lisata

tiskikoneen altaaseen.
Lue ohje loppuun asti ja siivoa kone kayton jalkeen .

Tiskikoneen kayttopaneeli
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Pikakaytto ohje —
Tama painike osoittaa laitteiston tilan: paills tai pois paalta.

Kun laitteisto on paalla, painikkeen merkkivalo palaa.

1. Tiskikoneen kaynnistys . Vesihana auki ja virta ajastinkellosta. / : O

2. Odotan 10-15min etta naytossa nakyy vedenlampaotila n 53 ast.

jonka jalkeen tiskikone valmis tiskaamaan . Pesujakso 1 Pesujakso 2 Pesujakso 3

3. Valitse pesujakso likaisuuden mukaan @ © ©

Tiskikoneen kayton lopetus

4. Poista A, B ja C osa pesualtaasta ja HUUHTELE OSAT w plbianciii s

-Vrmll etta yI ! A", altaan suodatin “B* ja litteat
dtumetC ettu oikei p k illeen.

5. Laita tyhjennys / automaattinen puhdistus paalle
Tyhjennysja puhdistus valmis kun naytossa END

6. Sammuta tiskikone sulje VESIHANA ja kaanna ajastin
kello nolla asentoon. Puhdista kone sisalta.

Koko ohje loytyy QR koodilla
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Painikeiden
toiminnan selvitys

HUOM!

@ Naytdssa nakyva lampédtila viittaa kuumavesisaili-
606n, jos merkkivalo “5" palaa, tai altaaseen, jos
merkkivalo “4° palaa.

Altaan lampétila nakyy pesuvaiheen aikana ja
kuumavesisailion 1ampétila huuhteluvaiheen
aikana.

1.2 Perushallintalaitteet

Alla kuvataan kaikki yksittaiset painikkeet ja toiminnot, joita on
edelld mainituissa erilaisissa kayttopaneelimalleissa. Jotkut
toiminnot ovat samanlaisia kaikissa tuotesarjan malleissa ja
toiset ovat vain joissakin malleissa.

Kédynnistys/Pysiytys

Téama painike osoittaa laitteiston tilan: paalla tal pois paalta.

Kun laitteisto on paalla, painikkeen merkkivalo palaa.

Kylméd huuhtelujakso

Tall4 painikkeella kaynnistetdan kylmé huuhtelujakso valitun
pesujakson lopussa. Kun jakso on valittu, vastaavan painik-
keen merkkivalo palaa. Jakso pysyy aktilvisena kaikille
pesujaksoille. Se soveltuu erityisesti lasien huuhtelemiseen.

Tyhjennys/automaattinen puhdistus

Talla painikkeella kaynnistetdan tyhjennys/automaattinen
puhdistus. Kun jakso on valittu, vastaavan painikkeen merkki-

valo palaa.
Pesujakso 1
Talla painikkeella kaynnistetaan Pesujakso 1. Kun jakso on

valittu, vastaavan painikkeen merkkivalo palaa. Tatla jaksoa
suositellaan vahan likaisten astioiden pesuun.

Pesujakso 2
Talla painikkeella kaynnistetaan Pesujakso 2. Kun jakso on

valittu, vastaavan painikkeen merkkivalo palaa. Tata jaksoa
suositellaan normaalilikaisten astioiden pesuun.

HUOM!

@ Jos astianpesukoneessa on vain 2 pesujaksoa,
tata jaksoa suositellaan erittain likaisten astioiden
pesemiseen.

O
Pesujakso 3

Télla painikkeella kaynnistetaan Pesujakso 3. Kun jakso on
valittu, vastaavan painikkeen merkkivalo palaa. T4ta jaksoa
suositellaan hyvin likaisten astioiden pesuun,

Active-/ Wash Safe Control -toimintojen merkkivalo

° Active- /| Wash Safe Control

-malleissa erityinen laite valvoo
huuhteluvaiheen lampotilaa. GUA- %
RANTEED RINSE SYSTEM
[GRS] (TAATTU HUUHTELUJAR-
JESTELMA) on automaattinen
huuhteluajan ja lampotilan
hallintajarjestelma.

TAATTU HUUHTELUJARJESTELMA on aktiivinen
* pesujakson alkana, ja merkkivalo el pala
+ huuhtelujakson aikana, ja merkkivalo syttyy ja on VIHREA

+ huuhtelujakson lopussa. Merkkivalo on VIHREA, jos huuh-
telun lampotila ja aika ovat olleet ohjelman mukaiset,
muussa tapauksessa merkkivalo on PUNAINEN.

+ kun luukku avataan, merkkivalo SAMMUU.

HUOM!
@ Jos merkkivalo on PUNAINEN, odota muutama
minuutti ja toista sitten pesujakso.
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Kayttoonotto

Kayttdbnotto

HUOM!
@ Suorita muutama jakso ilman astioita, jotta altaa-
seen ja putkiin mahdollisesti jaanyt teollinen rasva

huuhtoutuu pois.

+  Avaa vesihana.
+  Kytke laite sdhkoverkkoon.

+ Avaa luukku ja tarkista, ettd kaikki osat oval oikeilla

paikoillaan.
+  Sulje luukku ja paina kaynnistys-pysaytyspainiketta.

R

Jos luukku avataan tissd vaiheessa nayttoon tules viest

“CLOSE™
28 %5

Taytté- ja lammitysvaihe on paattynyt kun naytossa nakyy

EI.|tEa lam pﬂlﬂai

B85

HUOM!

@ “Lampd&tarran” mukaisissa malleissa néytossa
nakyy 75 °C [167 °F).
“ADED-yhieensopivissa malleissa nﬂy‘tﬁss%
nakyy 77 "C [170°F).

Kuumavesisailion l&mpdtila saadaan naytléon altaan [Em-
mittdmisen aikana avaamalla luukku ja painamalla
painiketta Pesujakso 1.

Do

* Kaynnistys-(pysaytyspainikkeen merkkivalo syttyy osoit-

taen, ettd aslianpesukonseseen on kytketty virta ja et
velti oletaan ja se |dmmitetdsn. Sana “FILL® nakyy
naytissa koko tayito- ja lammitysvaihesn ajan:

B85

HUOM!

@ Vain paineettomat mallit: tdma astianpesukone
tekee ensimmaisen altaan tayton usean perakkai-
sen kuuman huuhtelujakson kautta ja naytossa
nakyy “FILL" (virtaus). Tall3 jarfjestelmalla voidaan
5335133 jopa 30 % ailkaa perinteisiin malleihin
vemattuna.

Astioiden jarjestdminen koreihin

Laite sopii erityisesti rucan valmistuksessa ja tarjoilussa
kaytettdvien lautasten, lasien, kuppien, ruckailuvalineiden,
tarjoiluastioiden ja muovisten jatai terdksisten astioiden seka
keraamisten jaltai metallisten keittisvalineiden pesemiseen.
Koristeltujen asticiden pesemistd ei suositella, ja hopeaa ei
saa padstds kosketukseen muiden metallien kanssa.

TARKEAA
Laite ei poista asticista palaneita ruocanjanteits.

Astiat, joissa on Kiinnipalaneita jaanteitd, tulisi
puhdistaa mekaanisestikemiallisesti ennen niiden
laittamista astianpesukonsesesn. Poista astioista
rucantahteet ja huuhtele astiat manuaalisella kasi-
suihkulla kylmalla tai lampimalla vedelld ennen kuin
laitat korit koneeseen (lamp&tila korkeintaan 35 °C)
[95 °F).
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TARKEAA
» Astioiden hygieenisyyden takaamiseksi pese
ainakin 3 tyhjaa konllista hitaimmalla nopeu-
° ° ° della. Siten koko kone pystyy saavuttamaan
kayttslampdatilan. Toista menettely, jos kone on
e S l I a S O I I I | I ' I e I I Va I I l a pysahdyksissa tal luukku avattuna pitkan aikaa.
* Muista vaihtaa altaassa oleva vesi vahintaan

kahdesti paivassa normaalin paivittaisen kaytdn
aikana.

Tayttd- ja lammitysvaihe on paattynyt, kun ndytdssa nakyy

altaan lampdtila. Laite on silloin kayttdvalmis.

* Avaa luukku.

» Kaada ainoastaan pesuainepumputtomissa malleissa vaa-
dittava maara pesuainetta altaaseen.

« Tydnna sisdan kori, jossa ovat likaiset astiat.

» Sulje luukku Ja valitse sopiva pesujakso, vastaava merkki-
valo syttyy ja pesujakso alkaa:

HUOM!

@ “ApB0" -malleissa lukituslaite lukitsee luukun koko
pesujakson ajaksi. Kun valitun jakson painiketta
painetaan, jakso pysahtyy ja luukku vapautuu.

« Jaksol

Vahan likaiset astiat: paina painiketta Pesujakso 1 (katso
aikataulukkoa).

noin 1.5 minuuttia @30

« Jakso Il (suositeltu)
Hyvin likaiset astiat: paina painiketta Pesujakso 2 (katso

aikataulukkoa).
L] L] L] @9 @
noin 2 minuuttia .,
Hyvin likaiset astiat: paina painiketta Pesujakso 3 (katso
aikataulukkoa).

noin 4 minuuttia =0y
0

» Pesujakso pysaytetaan painamalla valitun jakson painiketta
tai avaamalla luukku.
» Pesujaksoa jatketaan painamalla jakson painiketta uudel-
leen tai sulkemalla luukku. Jakso alkaa uudelleen kohdasta,
johon se oli jaanyt.
* Kun pesu paattyy, astianpesukoneesta kuuluu sarja aani-
merkkeja ja vilkkuva “END" tulee nayttdon: MR SHIE MEX
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Kayton paattaminen

ja puhdistus . ALA UNOHDA KONEEN PUHDISTUSTA

LOPUKSI MUISTA SULKEA VESIHANA JA KAANTAA AIKAKYTKIN
NOLLAAN

Kayton paattaminen
Laite on suunniteltu tekemaan automaattinen puhdistusjakso
mahdollisten jaanteiden poistamiseksi ja paremman terveyden
ja hygienian takaamiseksi:
+ Avaa luukku ja veda puhtaat astiat sisaitava kori ulos.
« lIrrota litteat suodattimet “C*.

«+ Irrota ylivuoto “A*". » lIrrota yia- ja alasuihkuvarret ja huuhteluvarret “F* ja “I
avaamalla rengasmutteri “H".

+ Sulje luukku. Valitse tyhjennysjakso painamalla tyhjennyk-
sen/automaattisen puhdistuksen painiketta.

+ Puhdista huolellisesti pesu- ja huuhtelusuuttimet ja puh-

dista koko laite kuumalla vedella ja miedolla pesuaineella
kayttden tarvittaessa pehmes3 harjaa tai sienta. Ala
. puhdista suuttimien aukkoja teravilla valineills, ne voivat
vahingoittua.
+ Naytdssa nakyy “CLE” koko tyhjennysjakson ajan: « Puhdista litteat suodattimet “C* vesisuihkulla.
.0 + lrrota altaan suodatin “Z* jJa pyyhi pois mahdolliset ruoka-
jaanteet tyhjennysjarjestelman tukkeutumisen
m ol® vaittamiseksi.

+ Muutaman minuutin kuluttua 3 aanimerkkia osoittaa puhdis-
tusjakson paattymisen ja naytdssa vilkkuu viesti “END*:

EE2 %

« Kytke astianpesukone pois toiminnasta virtapainikkeella.

D,
D
. + Kun puhdistustoimenpiteet on tehty, kokoa paikoilleen

irrottamasi osat:
+ Kytke laite irti sahkdverkosta. — altaan suodatin “Z" ja ylivuotorengas “A"
» Sulje vesihana. ~ litteat suodattimet “

~ yla- ja alasuihkuvarret ja huuhteluvarret “F* ja “I HIEVASNIEMEN
kiertamalia rengasmutteria “H". K¥LAYHDISTYS
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